
Curing light

LED-Polymerisationslampe 
mit drehbarem Griff

Die patentierte und in ihrer Art einzigartige 
Polymerisationslampe T-LED verdoppelt die Möglichkeiten: 

zwei Lampen mit drahtloser Versorgung ür Lithium-Ionen-
Batterien und für eine jede Lampe zwei Positionen des 

Griffs für maximalen Arbeitskomfort. Hochwertige Lichtleiter 
garantieren eine gleichmäßige Verteilung der Lichtintensität 
auf der gesamten Fläche für eine vollständige Aushärtung.

Sie dreht um 180° um den mittleren Gewindering für 
maximale Vielseitigkeit und optimalen Arbeitskomfort.

Gleichmäßige Lichtverteilung 
mit T-LED Lichtleitern; effiziente 
Aushärtung des gesamten 
Composite-Materials.

MyRay T-LED

Bei einem herkömmlichen 
Lichtleiter ist die Lichtintensität 
nicht gleichmäßig, weshalb das 
Composite-Material nur teilweise 
ausgehärtet wird.

Herkömmliche
Polymerisationslampen

Effizienz und Kontrolle

Das in der Basis integrierte Radiometer gestattet die 

Leistungskontrolle der Lampe und des Lichtleiters. 

Darüber hinaus wird der Ladezustand der Batterien 

angezeigt.

Zur Ausführung der Leistungskontrolle den 
Lichtleiter an dieser Stelle einführen.
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Curing light

Vielseitigkeit und Handlichkeit

Ein perfekt ausbalanciertes und      
handliches Instrument, das gerade        
180 Gramm wiegt.

Programme und Zubehör

Vier Lichtleiter
Zwei Lampen, vier Lichtleiter, drei 

Polymerisationsprogramme und der sanfte 

Anlauf (Softstart) machen T-LED zu einer 

vielseitigen Lösung.

Angegebene Werte in mW/cm2 ± 20%

Beispiel für Softstart mit
Ramp-Programm und Lichtleiter
Ø 8 mm 

MyRay, Systeme, die entwickelt wurden, 

um Ihnen eine neue Erfahrung beim Dental-

Imaging zu bieten, Lösungen, die Ihren beruf-

lichen Anforderungen am nächsten kommen.

Die Daten können ohne Vorankündigung geändert werden. MTLETD101S00

Eine Basis, zwei Lampen.
2 betriebsbereite Lichtleiter oder 2 Lampen in verschiedenen OP-Sälen.
In jedem Fall ist T-LED die flexibelste Lösung.

	 Lichtleiter		 Ø 5mm		 Ø 8mm	     Ø 	10mm    Ø 13mm

	 Program 1 - Soft		  880		  550		  352		  208

	 Program 2 - Standard		 1440		  900		  576		  340

	 Program 3 - Quick		 2208		  1380		  883		  522

	 Program 4 - Ramp			   mit Inkrementalwert

• Visier für Augenschutz


